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SELF PRIMING 
PUMPSINSTRUCTIONS 

PLACE TIP OF SCREWDRIVER IN 
RETAINING SLOT (FIG. A). ROTATE 
CLOCKWISE SLIGHTLY. CLIP WILL 
RISE AND RELEASE. DO NOT 
FORCE OR ATTEMPT TO PRY OUT. 

REMOVE OLD WASHER PUMP BY 
PULLING STRAIGHT OUT OF 
PLASTIC COVER. NOTE POSITION 
OF TERMINALS ON OLD WASHER 
PUMP (FIG. B). 

REPLACE HOSES FROM OLD PUMP 
TO NEW. PLACE SPONGE RING (D) 
AROUND PUMP AND INSTALL PUMP 
IN COVER ALIGNING PUMP NOZZLE 
(C) WITH INDENT (C) IN COVER. BE 
SURE THAT TERMINALS ARE SEATED 
FIRMLY IN FEMALE RECEPTACLES 
(B). 

REMOVE WASHER FLUID COVER AND 
REPLACE OLD FILTER WITH NEW. 

FILL RESERVOIR WITH PROPER 
FLUID, REPLACE COVER. INSPECT 
HOSES AND REPLACE IF NECESSARY. 

IT MAY BE NECESSARY TO OPERATE 
PUMP 4 OR 5 TIMES TO PRIME. 

NEVER OPERATE WASHER PUMP 
WITHOUT WASHER FLUID. 
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INSTRUCCIONES PARA LA OPTIMA 
INSTALACION DE LAS BOMBAS LA V ADORAS 

COLOQUE LA PUNTA DEL DESARMADOR EN LA ABERTURA 
RETENEDORA (FIG.A) GIRE LIGERAMENTE EN LA DIRECCION 

EN QUE GIRA EL RELOJ. EL BROCHE 0 PRESILLA SU::fBIRA 
Y SE SOL TARA. NO LA FUERCE 0 TRATE DE SACARLA. 

REMUEVA LA BOMBA DE AGUA VIEJA 
DIRECTAMENTE FUERA DE LA TAPA 
PLASTICA. (FIJESE EN LA POSICION ) 
DE LAS TERMINALES EN LA BOMBA 
VIEJA FIG.B.) 

COLOQUE LAS MANGUERAS DE LA 
BOMBA VIEJA EN LA BOMBA NUEVA. 
COLOQUE LA SPONJA REDONDA (D) 
ALREDEDOR DE LA BOMBA E INSTALELA 
LA BOMBA CON EL TUBO (C) EN EL 
ALINEAMIENTO ENDENTADO (C) EN LA 
TAPA. ASEGURESE DE QUE LAS 
TERMINALES EST AN SITUADAS 
FIRMEMENTE EN EL RECEPTACULO (B). 

QUITE LA TAPA DEL LIQUIDO Y 
REEMPLAZE EL FILTRO VIEJO 
POR UNO NUEVO. 

LLENE EL TANQUE CON EL LIQUIDO 
APROPIADO. VUELVA A COLOCAR LA 
TAPA, INSPECCIONE LAS MANGUERAS 
Y REEMPLAZELAS DE SER NECESARIO. 
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"UEDE SER NECESARIO QUE OPERE LA BOMBA 4 0 5 VECES 
PARA OBTENER UN BUEN FUNCIONAMIENTO. T373-0IF 

NUNCA OPERE LA BOMBA LA V ADORA SIN EL LIQUIDO APROPIADO. 

INSTRUCTION POUR LES 
POMPES A AUTO-AMORCAGE 

PLACER L' EXTREMITE DU TOURNEVIS DANS LA FENTE DE 
RETENUE (FIG. A). TOURNER LEGEREMENT EN SENS HORAIRE. 

LA PINCE SE LEVERA ET SE DEGAGERA. NE PAS FOR;rCER NI 
TENTER DE SOU LEVERS VERS L'EXTERIEUR. 

RETIRER LA VIEILLE POMPE DE LAVE-GLACE 
EN TIRANT DIRECTEMENT VERS L'EXTERIEUR 
DU COUVERCLE EN PLASTIQUE. (REMARQUER ) 
LA POSITION DES BORNES DE LA VIEILLE 
POMPE DE LAVE-GLACE. FIG. B) 
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REMETTRE LES FLEXIBLES DE LA VIEILLE 
POMPE SUR LA NOUVELLE. PLACER 
L'ANNEAU EN EPONGE (D) AUTOUR DE LA 
POMPE ET POSER LA POMPE DANS LE 
COUVERCLE EN ALIGNANT LA BUSE DE 
POMPE (C) SUR LE CRAN (C) DU 
COUVERCLE. S' ASSURER QUE LES BORNES 
SONT CALEES FERMEMENT DANS LES 
PRISES FEMELLES (B). 

RETIRER LE COUVERCLE DU 
LIQUIDE DE LAVE-GLACE ET 
REMPLACER LE VIEUX 
FILTRE PARLE NOUVEAU 

REMPLIR LE RESERVOIR DU LIQUIDE APPROPRIE, FIG. e 
REMETTRE LE COUVERCLE EN PLACE, INSPECTER 
LES FLEXIBLES ET REMPLACER, AU BESOIN. 

IL PEUT ETRE NECESSAIRE DE FA IRE FONCTIONNER LA POMPE 
4 OU 5 FOIS POUR AMORCER. 

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LA POMPE 
DE LAVE-GLACE SANS LIQUIDE DE LAVE-GLACE. T373-0IF 


